


















ポリメイトとモーションキャプチャ

SKYCOM-CONNECT解析表示
SKYCOM-CONNECTにより動作―生体信号の同時解析が
でき、動作に伴う筋電図や脳波の活動部位の時系列変化や
強さを色で視覚的に表示することができます。

リハビリテーション分野への応用
手指訓練課題に対してTMS、tDCSなどを施行し、その前後の
筋電図、目的位置への速度、角度、加速度、軌道等を比較する
ことでその効果、改善を視覚的に、また数値として客観的に
評価できます。

モーションとEMG

モーションとEEG

左右の腕の逆回転時、

歩行中、訓練課題中など

の周波数マップを表示

できます。

モバイル生体アンプ ［EMG・EEG・EOG・ECG・RESP］

ポリメイトプロ
MP6000 / MP6100

ポリメイトミニ AP108

ポリメイトV AP5148

モーションキャプチャ

無線トリガユニット▶
受信機　

※筋活動部位表示、脳波周波数マップ表示はイメージで、実際とは異なります。

投球動作 肩筋電図 筋活動部位表示

脳波周波数マップ表示

刺激前後のカップの軌跡差

2chEMG

刺激前後のカップの
距離が、ある閾値を
超えるとカウントする

親指と人差し指の間隔

親指と人差し指の角度

カップの積算移動距離

動画

手指、カップに張り付けたマーカのキャプチャ画像

カップの移動した軌跡

前後のカップの距離

動作と生体情報の関連を研究するためにバイオモーションキャプチャが有用です。

そのために無線トリガユニットを用いてポリメイトとモーションキャプチャを有機的に結合し、時間軸を

合わせた同時収録が可能です。計測された生体信号はオフラインで動作解析ソフト(SKYCOM-CONNECT)に

取り込まれ、モーションと生体信号の相互関係を詳しく解析することができます。

◀無線トリガユニット
　送信機
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オフライン「のるぷろ解析プログラム」

脳波CDM解析プログラム トリガイベントトレンド解析プログラム

トリガ識別Pro加算ツール機能プログラム

CD法では短時間の時間周波数解析が可能でECoG記録の
HFO解析を行い、皮質上マップが可能です。

ECoG記録による皮質HFOマップ表示

CD法による時間周波数解析を行い、DSA表示をします。任意

でチャネルを拡大でき、指定の周波数範囲のPower値トレンド

グラフや指定時間のパワースペクトラム表示が可能です。

刺激に対する１試行ごとの波形を並べて表示し、自動ピーク検

出を行いピークの時間的変化をトレンドで表示するプログラ

ムです。1試行ごとの波形の細かなピークをマニュアル修正が可能

です。EDAユニットで刺激に対するGSR反応波形を計測・集計

するのに便利です。

収録された脳波から最大16種類（Pro）のトリガ信号に同期した

指定範囲を切り出しながら加算するプログラムで、あらゆる誘発

電位の研究に応用が可能です。切り出された波形は後から見直し

が可能で、１つ１つの切り出し波形を目視しながら加算対象波形を

再選択することができます。

切り出し波形は他のプログラムで利用でき潜時・振幅計測や加減算・

マッピング表示が可能になります。またテキストデータで外部に取り

出して他のプログラムで利用することもできます。

誘発マルチビューワープログラム

トリガセレクトアベレージプログラムで加算された

データの波形を読み出し表示する基本プログラム

です。読み出しファイルは、EP Multiで保存した

EPW形式ファイルの他に、テキスト型で保存された

データを読み出して表示・計測することが可能です。

複数の波形データを比較できるスタック/マルチ

表示機能や加減算機能、移動平均処理、潜時・振幅

計測が可能です。

また、以下のオプションソフトをアドインできます。

マップ表示や再加算機能をアドオンできます。
オプションソフト

■再加算　■マップ表示　■グランドアベレージ



脳波を確認しながら誘発電位のモニタや加算結果をリアルタイムに
確認できます。

ポリメイトを用いてリアルタイム加算を行うプログラムです。

電気刺激装置、パターン刺激装置、音刺激装置、磁気刺激装置な

どと組み合わせてリアルタイムに反応波形や加算結果を確認

できます。（組み合わせるポリメイトによりサンプリング周波数

が異なるために、計測できる項目が制限されます）

左右非対称性脳波モニタ リアルタイム加算モニタ

波形のモニタと同時に脳波の周波数成分をリアルタイムに

CD法による短時間分解能で解析し、左右差指標をリアルタ

イムで表示すると同時にトレンドで経過を表示することが

できます。

リアルタイム「のるぷろ解析プログラム」

トリガ毎のRaw波形を多才に表示

イーピートラベル

フィールドで事象関連電位を測定でき、ポリメイト1台とノートPCで計測と刺激

が行えます（画像の場合は外部モニタが必要）。リアルタイムERP計測で、その場で

結果を確認できると同時に、研究用にオフラインで再加算などの詳細な解析が

可能になります。

CDM-DSA リアルタイム解析モニタ画像収録ツールプログラム

波形のモニタと同時に脳波などの生体信号の周波数成分を

リアルタイムに短時間分解能で解析し、DSA 表示及び帯域

トレンドで表示します。 モニタアラームチャネル数は標準４

チャネル表示（オプションで16チャネルまで拡張）でき、それ

ぞれのチャネルごとにパラメータ及びトレンド表示が可能

です。オプション機能により、トリガイベント信号前後の周波

数成分変化をトリガ DSA 表示で可能になります。

簡易バイオアラームモニタ

波形のモニタと同時に心拍や血圧の最大最小値、規準化脈波

容積値(NP)及び振幅情報をリアルタイムで表示・監視し、設定

されたアラーム値を超えた場合にアラームを出すプログラム

です。 

ポリメイトと組み合わせて動画を長時間PC上で同期収録する

ためのプログラムです。

動画はWebカメラあるいはアナログ画像をUSBに変換する

コンバータを使用します。長時間の画像収録でも波形と同期が

ずれないようにJPEG形式の画像を独自フォーマットでファ

イル保存しています。収録した画像ファイルは、画像再生オプ

ションツール(Video Play Link Tool)で再生することができます。
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ポリメイト

TRIG OUT(2系統)

USB

AP-Monitor
Realtime P300 Test
Realtime CNV Test

収録PC

画像出力
セカンドモニタ






